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RESUMO 
 
 

Os aços são os materiais mais versáteis em uso pelo ser humano. Dentre esses, destacam-se os 
aços inoxidáveis devido às ótimas combinações de resistência mecânica, resistência à corrosão 
em determinados meios e em sua ductilidade, propriedades que são obtidas a partir da adição 
de elementos de liga, juntamente com a aplicação de tratamentos termomecânicos. Avaliou-se 
a soldabilidade do aço inoxidável martensítico ABNT 420D, que foi submetido a 
procedimentos de soldagem GMAW empregando-se o aço inoxidável austenítico ABNT 308L 
Si como metal de adição. A qualidade da junta soldada foi analisada por inspeção visual, por 
ensaio não destrutivo de partículas magnéticas e por meio da medição do perfil de dureza da 
zona termicamente afetada e zona fundida por ensaio de dureza Vickers. Além disso, avaliou- 
se a microestrutura da junta soldada por microscopia eletrônica de varredura. Por fim, 
comparou-se a microestrutura do aço ABNT 420D, no estado de entrega, a outros dois aços 
inoxidáveis martensíticos, ABNT 420A e ABNT 498A, por meio de microscopia óptica. 

 
Palavras-chave: Aços inoxidáveis martensíticos; Soldagem GMAW; Ensaios não destrutivos; 
Soldabilidade; Dureza Vickers. 



This content is Internal. 
 

 

 

ABSTRACT 

Steels are the most versatile materials in use by human beings. Among these, stainless steels 
stand out due to their excellent combinations of mechanical resistance, resistance to corrosion 
in certain media and their ductility, properties that are obtained from the addition of alloying 
elements, together with the application of thermomechanical treatments. The weldability of 

procedures using austenitic stainless steel ABNT 308L Si as filler metal. The quality of the 
welded joint was analyzed by visual inspection, by non-destructive testing of magnetic particles 
and by measuring the hardness profile of the heat-affected zone and cast zone by Vickers 
hardness test. In addition, the microstructure of the welded joint was evaluated by scanning 
electron microscopy. Finally, the microstructure of ABNT 420D steel, in the state of delivery, 
was compared to two other martensitic stainless steels, ABNT 420A and ABNT 498A, by 
means of optical microscopy. 
Keywords: Martensitic stainless steels; GMAW welding; Non-destructive testing; Weldability; 
Vickers hardness. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
O aço inoxidável (AI) é um tipo de liga ferrosa que contém, no mínimo, cerca de 

11% (em massa) de Cr em sua composição química. Sua principal característica é a 

resistência à corrosão uniforme devido à formação de uma camada passiva na superfície, 

composta principalmente de óxido de cromo (DAVIS, 1994). A palavra "inoxidável" 

significa algo que não oxida. A alta resistência à corrosão é alcançada pelo alto teor de 

Cr, que forma um filme passivo na superfície, quando em contato com a atmosfera ou 

mesmo água (DAK e PANDEY, 2020). 

No cenário atual, o aço inoxidável faz parte da espinha dorsal da indústria 

moderna devido a uma ampla gama de aplicações, incluindo usinas nucleares, usinas 

térmicas, indústria de petróleo e petroquímica, construção, dentre outras, devido às suas 

propriedades mecânicas em diferentes temperaturas (altas e baixas e resistência à corrosão 

(DAK e PANDEY, 2020). 

Várias situações surgem na prática industrial que requerem a união de materiais 

diferentes. Essa união é geralmente mais desafiadora do que a de metais semelhantes, 

devido às diferenças nas propriedades físicas, mecânicas e metalúrgicas dos metais 

originais a serem unidos. Para aproveitar ao máximo as propriedades dos diferentes 

metais, é necessário produzir juntas soldadas de alta qualidade entre eles. Apenas desta 

maneira o projetista pode usar os materiais mais adequados para cada parte de uma 

determinada estrutura. A crescente disponibilidade de novos materiais e os requisitos mais 

elevados de segurança, por exemplo, criam uma maior necessidade de juntar metais 

diferentes (SATYANARAYANA; REDDY e MOHANDAS, 2005). 

Segundo Gheonea et al. (2018) e Murphy (2010) o processo de soldagem 

GMAW (do inglês Gás Metal Arc Welding) é amplamente utilizado em aplicações 

industriais em grande escala devido à sua alta taxa de deposição soldagem contínua e em 

várias posições, além de boas propriedades mecânicas. Porém, podem ser observados 

alguns problemas relacionados à soldagem, principalmente na soldagem de materiais 

dissimilares. 

Os problemas relacionados à soldagem estão, normalmente, associados à zona 

termicamente afetada (ZTA). Dentre esses, pode ocorrer a perda de tenacidade devido ao 

crescimento excessivo de grãos em umz determinada região na ZTA, além disso pode 

haver um aumento localizado da dureza devido ao aumento da temperabilidade bem como 
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a diminuição da ductilidade do material, caso sejam formadas fases e constituintes 

deletérias ou haja precipitação de carbonetos em contornos de grão. Esse último também 

é associado ao aumento a susceptibilidade à corrosão dos aços inoxidavéis (MODENESI, 

2001). 

Nesse sentido, o presente trabalho teve como objetivo estudar a qualidade da 

união de aço inoxidavéis diferentes a partir do processo GMAW. Foi avaliada a 

soldabilidade de um aço inoxidável martensítico (AIM) ABNT 420D com metal de adição 

ABNT 308LSi, a partir da análise microestrutural anterior e posterior ao processo de 

soldagem, bem como a qualidade da junta soldada formada, a partir de análise visual e 

ensaio não destrutivo de partículas magnéticas. A microestrutura desse aço no estado de 

entrega foi comparada a dois outros AIM, ABNT 420A e ABNT 498A, com diferentes 

teores de elementos de liga. 
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2. OBJETIVOS 

 
A seguir será apresentado os principais objetivos gerais e específicos do trabalho. 

2.1 Objetivo Geral 
 

O presente trabalho teve o objetivo principal analisar a microestrutura dos aços 

inoxidáveis martensíticos ABNT 420D, 420A e 498A e a soldabilidade do primeiro com 

o emprego do processo GMAW (MIG/MAG) e metal de adição de aço ABNT ER308LSi, 

com posterior avaliação da microestrutura e propriedades mecânicas das juntas soldadas. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 
- Caracterizar as microestruturas dos aços martensíticos ABNT 420D, 420A e 498A; 

- Avaliar a microestrutura na ZTA do aço ABNT 420D, a partir de variações dos 

parâmetros empregados em soldagem GMAW, e com uso de metal de adição o aço ABNT 

ER308LSi; 

- Avaliar as características comportamentais das juntas por meio de perfis de microdureza 

Vickers; 

- Avaliar a integridade das juntas soldadas por meio de ensaio não destrutivo por 

partículas magnéticas. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 
O presente capítulo tem como objetivo fundamentar teoricamente o trabalho 

desenvolvido neste estudo, além de fornecer as informações necessárias para nortear o 

desenvolvimento dessa pesquisa. Serão apresentadas informações relevantes a respeito 

dos aços inoxidáveis e do procedimento de soldagem MIG/MAG (GMAW). 

 

3.1 Aços Inoxidáveis 

 
Os aços são inquestionavelmente os materiais industriais mais empregados pelo 

ser humano devido as suas versatilidades de aplicações e elevada disponibilidade de ferro 

na crosta terrestre, sendo utilizado há mais de 4.000 anos (GERDAU, 2020). Segundo o 

Instituto Aço Brasil (2022), “representa cerca de 90% de todos os metais consumidos pela 

civilização industrial”. 

O aço é basicamente uma liga composta por elementos químicos distintos, nas 

quais o teor de carbono varia geralmente de 0,008% até 2,1% (CHIAVERINI, 2008). Um 

aço que contém um teor mínimo de cromo em aproximadamente 11% em massa, passa a 

ser denominado aço inoxidável, após ser submetido em um ambiente oxidante, e sua 

principal propriedade é a resistência à corrosão uniforme devido à formação de um filme 

invisível e aderente de óxido de cromo, chamado de camada passiva. Alguns elementos 

de liga podem ser adicionados durante o processo de fabricação do aço, buscando 

melhorar determinadas características (DAVIS, 1994; SEDRIKS, 1996). Então, pode-se 

afirmar que os elementos de liga são diretamente relacionados a algumas características 

específicas. Além disso, podem favorecer a formação de alguma fase na qual estejam 

preferencialmente solubilizados (SILVA e MEI, 2010; COLPAERT, 2008). 

O cromo é o elemento de liga de aço inoxidável mais importante. Confere 

resistência à corrosão e endurece tanto a fase α (ferrita) quanto a fase γ (austenita), sendo, 

contudo, um elemento estabilizador da ferrita. Quando seu teor na liga é superior a 10,5% 

favorece a formação de um filme passivo e aderente na superfície do aço, que protege a 

metal base dos efeitos da corrosão uniforme (OUTOKUMPU, 2013). 

O carbono aumenta a resistência mecânica da liga, porém seu teor deve ser 

controlado já que pode levar à formação carbonetos de cromo (Cr23C6) em contornos de 

grão quando a liga é aquecida a temperaturas entre 400°C e 900°C, fenômeno chamado 

de sensitização. Neste processo ocorre a migração de cromo da matriz para os contornos 
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de grão, que precipita, principalmente, na forma de Cr23C6. Assim, as regiões adjacentes 

aos contornos tornam-se empobrecidas em cromo e suscetíveis à corrosão intergranular 

(SILVA e MEI, 2010; PADILHA e GUEDES, 2004). 

O níquel é um elemento gamagêneo, ou seja, estabiliza a fase austenítica. 

Quando adicionado à liga, aumenta suas propriedades mecânicas como soldabilidade, 

ductilidade, resistência à corrosão e principalmente a estampabilidade (MCGUIRE, 

2008). Quando associado ao Mn, aumenta a resistência mecânica dos aços 

(OUTOKUMPU, 2013). 

Os aços inoxidáveis possuem diversas aplicações em eletrodomésticos, 

automóveis, ônibus, vagões ferroviários, fachadas, elevadores, escadas rolantes, 

equipamentos hospitalares e na indústria em geral (SILVA e MEI, 2010). Alguns desses 

usos são evidenciados na Tabela 1. 

 
Tabela 1: Principais aplicações de alguns tipos de aços inoxidáveis. 

 

ABNT Aplicações Típicas 
 

Elementos arquitetônicos, indústria de bebidas e alimentos, máquinas de embalagem, 
molas, peças de tubulações, utensílios domésticos, artigos esportivos. 

Válvulas e peças de tubulações. Utensílios domésticos. Equipamentos para indústria 
química e naval. Indústrias farmacêutica, têxtil de papel e celulose. Refinaria de 

304 petróleo. Trocadores de calor. Equipamentos hospitalares. Instalações criogênicas. 
Armações metálicas, peças para construção mecânica, parafusos, rebites, tirantes, fio 

para molas. 
 

Peças de fornos, caixas para recozimento e para cementação, equipamentos para 
indústrias químicas e de petróleo, peças de motores. 

 

Equipamentos de indústrias químicas, farmacêuticas, têxtil, do petróleo, do papel e 
316 

 
 

410 

celulose. Peças e componentes diversos usados na construção naval. Aplicações 
criogênicas no geral. 

Pás e outras peças de turbinas, peças de válvulas, eixos e peças rosqueadas das 
indústrias química, petroquímica e do petróleo, eixos de bombas, material ferroviário, 

peças de fornos. 
 

Parafusos, prisioneiros e porcas, expostas ao ataque de agentes agressivos e que devem 
possuir propriedades de resistência mecânica superiores às obtidas com AISI 303. 

Artigos de cutelaria, instrumentos cirúrgicos e dentários, eixos, peças de bombas e 
420 

 
420D 
420A 

válvulas, pás, peças de turbinas a vapor, moldes para plásticos e para indústria do 
vidro. 

Lâminas para facas e vários utensílios para preparação de alimentos, lâminas para 
equipamentos industriais, ferramentas de corte, peças mecânicas e outras ferramentas. 

 
 

Lâminas para facas e diversos utensílios para a preparação de alimentos, lâminas para 
equipamento industrial, ferramentas de corte, peças mecânicas. 

(Fonte: Adaptado de SILVA e MEI, 2010; APERAM, 2022). 
 

Assim, pode-se dizer que os aços inoxidáveis se tratam de uma solução sólida de 

cromo e outros elementos de liga em ferro. A partir do diagrama Fe-Cr apresentando na 

Figura 1, pode-se compreender melhor a constituição dos aços inoxidáveis. Como o 

302 

310 

416 

498A 
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cromo é um elemento estabilizador da fase α, à medida que seu teor na liga aumenta, os 

campos de alta e baixa temperatura se expandem. Estes campos se relacionam à ferrita 

delta e ferrita alfa, respectivamente. Em uma liga com baixos teores de cromo por 

exemplo, próximo à temperatura de 910º C, observa-se uma região de transformação de 

fase alfa, para fase gama. Aumentando-se o teor de cromo para aproximadamente 8% em 

massa, a temperatura de transformação de fase se altera, passando a ser próxima de 850º 

C. Para concentrações de cromo, em torno de 12% a 13% em massa, essa temperatura se 

aproxima de 1000º C. Para concentração em massa de cromo acima de 13%, a 

transformação de fase α para γ não acontecerá, sendo que a estrutura continuará ferrítica 

até a temperatura de fusão (PINTO, 2006; DUARTE 2017). 

 
 

Figura 1: Diagrama Fe-Cr (Adaptado de DAVIS, 1994). 
 
 

3.2 Classificações dos Aços Inoxidáveis 

 
Os aços inoxidáveis são normalmente divididos em cinco categorias, de acordo 

com sua microestrutura/propriedades cristalográficas: aços inoxidáveis ferríticos (AIF); 

aços inoxidáveis austeníticos (AIA); aços inoxidáveis martensíticos (AIM); aços 

inoxidáveis duplex (AID) e aços inoxidáveis endurecidos por precipitação (AIEP), sendo 

a última dependente do tratamento térmico (DAVIS, 1994). 
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3.2.1 Aços inoxidáveis ferríticos 

 
Referem-se à série 400 e são basicamente ligas Fe-Cr, que possuem em sua 

composição 11% a 27% de cromo, 0,08% máximo de carbono e pequena concentração 

de estabilizadores de ferrita (alumínio, molibdênio, nióbio ou titânio). Apresentam 

estrutura CCC e não são endurecíveis por tratamentos térmicos. São suscetíveis à 

corrosão intergranular e por pites, entretanto apresentam alta resistência à corrosão sob 

tensão em meios contendo cloretos, devido ao seu baixíssimo teor de níquel (DAVIS, 

1994; SEDRIKS, 1996; PINTO, 2006; CHIAVERINI, 2008). 

Segundo Pinto (2006), pode haver uma tendência de átomos de cromo, 

inicialmente em solução sólida, se difundirem para os contornos de grão, este fenômeno 

é chamado de sensitização. Titânio e nióbio são normalmente adicionados para evitar a 

formação de carbonetos de cromo (Cr23C6) nos contornos, o que impede a formação de 

zonas empobrecidas em Cr. Então, dificulta-se a ocorrência de corrosão intergranualar. 

3.2.2 Aços inoxidáveis austeníticos 

 
Constituem a maior família de inoxidáveis em termos de ligas e usos. 

Correspondem à série ABNT 300, sendo que a mais utilizada é a 18/8. Contém de 16% a 

26% de cromo, 10% a 22% de níquel e outros elementos de liga. A série ABNT 200, que 

possuí 5% a 18% de manganês em substituição ao níquel visando a diminuição de seu 

custo. Possuem estrutura austenítica cúbica de face centrada (CFC), e não são 

endurecíveis por tratamentos térmicos. Apresentam ótima estampabilidade e 

soldabilidade. São suscetíveis à corrosão sob tensão, corrosão intergranular e por pites 

(DAVIS, 1994; PINTO, 2006; SERNA-GIRALDO, 2006). 

3.2.3 Aços inoxidáveis martensíticos 

 
Correspondem a série ABNT 400, como os AIF. Apresentam composição 

química semelhante à do grupo ferrítico, mas possuem um maior teor de carbono (até 

1,2%) e menor teor de cromo (11% a 18%). Possuem também pequenas concentrações de 

elementos de liga como nióbio, molibdênio, tungstênio e vanádio. O Mo e Ni aumentam 

a resistência à corrosão da liga, que ainda assim é menor que dos AIF. São ligas 

ferromagnéticas e endurecíveis por tratamento térmico (BHADESHIA e 

HONEYCOMBE; 2006; SERNA-GIRALDO, 2006). Na Figura 2 é ilustra uma 

representação esquemática da família de aços inoxidáveis da série 400. 
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Figura 2: Diagrama das famílias de aços inoxidáveis da série 400 (Adaptado de CARBÓ, 2008). 
 

 
Normalmente, esses aços são vendidos pela indústria siderúrgica no estado 

recozido, com estrutura cristalina CCC (ferrítica) e apresentam ductilidade e baixa dureza. 

Com a finalidade de se obter a estrutura martensítica típica desses aços, deve-se, portanto, 

realizar o tratamento térmico de têmpera. Em temperaturas elevadas estes aços apresentam 

estrutura cristalina CFC, devido a transformação de α em γ. Porém, após serem 

submetidos a procedimento adequado de têmpera, adquirem estrutura tetragonal de corpo 

centrado (TCC). Já que a fase γ se transforma em martensita, durante o resfriamento 

(DAVIS, 1994; BHADESHIA e HONEYCOMBE, 2006; CARBÓ, 2008). Por fim, 

realiza-se tratamento térmico de revenimento, para reduzir as tensões residuais causadas 

pelo cisalhamento da estrutura da austenita durante a têmpera. Devido às suas 

propriedades mecânicas, esses aços são vastamente aplicados em instrumentos que 

requerem elevada resistência à abrasão, como em ferramentas de corte e na cutelaria, 

sendo muito usados, também, nas indústrias química e petroquímica, aeronáutica e 

espacial (DAVIS, 1994; PINTO, 2006; SERNA-GIRALDO, 2006). 

Dentre os aços inoxidáveis martensíticos o mais conhecido é o ABNT 420. 

Devido ao recozimento a que é submetido, à temperatura aproximada de 760°C, não 

apresenta alta resistência à corrosão atmosférica, uma vez que esse tratamento favorece a 
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precipitação de Cr23C6 nos contornos de grão e dessa forma, grande parte do cromo é 

retirado de solução sólida. 

 
3.2.4 Aços inoxidáveis duplex 

 
 

Os aços inoxidáveis duplex apresentam microestrutura bifásica, com matriz 

ferrítica, e ilhas de austenita, que coexistem em frações volumétricas próximas (50%) a 

fim de apresentarem alto desempenho. Para que se obtenha tal microestrutura, deve-se 

submeter a liga a tratamentos térmicos, e realizar um controle da composição química. 

Possuem 22% a 32% de cromo, 4% a 7% de níquel e até 4% de molibdênio. Algumas de 

suas propriedades mecânicas, como limite de escoamento e de resistência são superiores 

aos aços inoxidáveis ferríticos e austeníticos. Contudo, são susceptíveis à corrosão sob 

tensão, sendo mais resistentes à corrosão quando comparados aos AIA (PINTO, 2006; 

SERNA-GIRALDO, 2006). São muito utilizados em componentes de elevada 

performance, e tubulações de sistemas de refrigeração (MATHEW et al., 1999; CÍCERO; 

SETIÉN e GORROCHATEGUI, 2009). 

 
3.2.5 Aços inoxidáveis endurecidos por precipitação 

 
 

São aços da série ABNT 600, que possuem teor de cromo entre 12% e 18%, e 

níquel entre 3% e 10%. Contém elementos de liga como alumínio, cobre ou titânio e 

sofrem endurecimento por envelhecimento. Sua grande vantagem se deve ao fato de que 

combinam a resistência mecânica das ligas martensíticas com a resistência à corrosão das 

ligas austeníticas (DAVIS, 1994; PINTO, 2006; SERNA-GIRALDO, 2006). 

 

3.3 O Processo de Soldagem GMAW (MIG/MAG) 
 
 

Inicialmente desenvolvida para a soldagem de alumínio, a soldagem MIG/MAG 

é considerada muito versátil, sendo um dos processos de soldagem mais utilizados no 

mundo. Pode ser utilizada para unir materiais de diversas espessuras, além de ser 

semiautomática com alimentação do arame mecanizada. Dessa forma, garante-se a 

manutenção aproximadamente contínua de seu arco. No processo de soldagem GMAW 

ou MIG/MAG, faz-se uso de um eletrodo consumível de alimentação contínua e um gás 

de proteção que pode ser ativo, inerte ou uma mistura desses (O’BRIEN, 2004; 
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BATISTA, 2018). Na Figura 3 tem-se uma representação esquemática do processo 

GMAW 

 
 
 

 
Figura 3: Representação esquemática da soldagem GMAW (MODENESI; MARQUES e SANTOS, 2012). 

 

 
Quando se utiliza a nomenclatura MAG (Metal Active Gas), designa-se o 

processo de soldagem com gás ativo, que pode ser CO2 puro, uma mistura de argônio e 

O2, ou ainda uma mistura de argônio, CO2 e O2. Nesse caso, a proteção gasosa interage 

com o material fundido (poça de fusão e metal de adição) promovendo reações químicas 

de oxirredução. Já o termo MIG (Metal Inert Gas) refere-se à soldagem com gás inerte, 

na qual usa-se argônio, hélio ou a mistura desses e os gases de proteção não interagem 

com o material fundido. A soldagem de metais ferrosos normalmente usa o processo 

MAG enquanto o processo MIG é usado para metais não ferrosos como ligas de alumínio 

cobre e materiais reativos como titânio e nióbio (MARQUES; MODENESI e 

BACARENSE, 2014). Durante a soldagem de aços inoxidáveis, pode-se fazer necessária 

a adição de 2% de O2 ou 3% a 5% de CO2 à proteção gasosa com argônio (processo MIG), 

para melhorar a estabilidade do arco e o molhamento pelo metal fundido (CUNAT, 2008). 

Na Tabela 2 são apresentadas as vantagens e as limitações da soldagem GMAW. 
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Tabela 2: Vantagens e desvantagens do processo de soldagem GMAW. 

Vantagens Limitações 
 

Processo com eletrodo contínuo 
Processo de ajuste mais difícil e sensível que no 
processo de soldagem com eletrodo revestido 

Pode ser mecanizada ou automatizada Equipamento caro e complexo 
 

Elevada penetração e produtividade Proteção do arco é sensível a correntes de ar 
 

 

Pode ser usado para soldagem de vários ligas 
metálicas 

Pode gerar elevada quantidade de respingos 

 
 

Permite a soldagem de metais dissimilares 
Necessário ajuste rigoroso dos parâmetros para se 

obter certas características 

Exige pouca limpeza após a soldagem Menor variedade de consumíveis 
 

Exige menor habilidade do soldador que no 
processo de soldagem com eletrodo revestido 

 

(Fonte: MARQUES; MODENESI e BACARENSE, 2014). 
 
 

3.3.1 Aporte térmico 

 
Sabe-se que durante o processo de soldagem, parte da energia fornecida pela 

fonte de calor é perdida na forma de calor irradiante para a atmosfera e calor dissipado 

por convecção no meio gasoso que protege a poça de fusão, a a condução e radiação 

também são alternativas de dissipação de calor, inclusive essa dissipação de calor pode 

ser feita pela condução. Além disso, determinar a intensidade de calor fornecida pela fonte 

de energia não é uma tarefa fácil. Dessa forma, é costume determinar essa intensidade em 

termos de aporte de calor ou energia de soldagem (H). Em processos de soldagem que 

utilizam o arco elétrico, como o caso da soldagem GMAW, pode-se dizer que a tensão 

(V) e a corrente (I) são relativamente constantes. Então, o aporte de calor pode ser 

definido como na Equação 3.1 (SILVA, 2018). Na Tabela 3 são apresentados os valores 

de eficiência térmica (eη) de alguns processos de soldagem a arco elétrico. 

 

𝐻 = 
𝑒𝑦 × 𝑉 × 𝐼 

𝑣𝑠 
Equação 3.1 

 
 
 
 

Onde: velocidade de soldagem; 
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eη: eficiência de transferência de calor do processo de soldagem. 
 
 

Tabela 3: Valores de eficiência térmica (eη) de alguns processos de soldagem a arco elétrico. 
 

 
Processo Rendimento Térmico (η) 

 
Arco submerso (SAW) 

 
0,85 - 0,98 

 
MIG/MAG (GMAW) 

 
0,75 – 0,95 

 
Eletrodo revestido (SMAW) 

 
0,70 – 0,90 

 
TIG (CC-) (GTAW) 

 
0,50 – 0,80 

 
TIG (CC+) (GTAW) 

 
0,20 – 0,50 

 
Laser (LBW) 

 
0,005 – 0,70 

 
(Fonte: MODENESI, 2012). 

 
 

3.3.2 Transferência metálica 

 
Antigamente, uma das dificuldades relatadas no processo de soldagem GMAW 

referia-se à transferência metálica, uma vez que seu controle efetivo não era possível 

devido à falta de fontes de energia apropriadas. Contudo, com os avanços tecnológicos 

da última década, houve uma reversão gradual desse quadro. Na transferência metálica 

por soldagem MIG/MAG o metal fundido é transferido da ponta do eletrodo até a poça 

de fusão, sendo que esta transferência pode ser influenciada por alguns fatores como 

energia da soldagem, polaridade e tipo de corrente, tensão de soldagem, composição do 

arame e do gás de proteção (BATISTA, 2018). 

De modo sucinto, a transferência metálica pode ocorrer de três formas básicas: 

curto-circuito, globular e spray. Em cada um desses modos variam-se parâmetros como a 

faixa de corrente, tensão e característica da transferência (BATISTA, 2018). Na Figura 4 

são apresentadas comparativos entre os mecanismos de transferência metálica das três 

formas apresentas. Em (a) tem-se uma representação esquemática das faixas de tensão em 

função da corrente de soldagem típica de cada modo de transferência; enquanto em 

(b) é apresentado uma comparação real obtida a partir de filmagem de alta velocidade, na 
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qual tem-se a sequência típica de eventos nos diferentes modos de transferência. 
 

 

Figura 4: (a) Representação esquemática com os três modos básicos de transferência metálica em 
soldagem. (b) Quadros obtidos a partir de filmagem de alta velocidade mostrando a sequência típica de 

eventos nos diferentes modos de transferência (MODENESI, 2015). 
 

 
Na soldagem com transferência por curto-circuito faz-se uso de pequenos 

comprimentos de arco, ou seja, são aplicadas baixas tensões e correntes de soldagem 

sendo que os arames apresentam diâmetros que variam de 0,8 mm a 1,2 mm. Esse método 

é mais comum em soldas que requerem mínimas distorções, na soldagem de materiais de 

pequena espessura fora de posição ou na soldagem de peças grandes, durante a soldagem 

sobrecabeça e vertical. Nesse caso, a transferência metálica ocorre durante os curtos. 

Quando a gota do metal fundido, localizada na ponta do eletrodo, é transferida para a poça 

de fusão ocorre o curto-circuito que extingue o arco e gera o curto. Nesse momento, 

também há uma pequena instabilidade do arco elétrico que leva a geração de grande 

quantidade de respingos (ESAB, 2005; BATISTA, 2018). 

A transferência metálica globular é um processo errático, com respingos e 

curtos-circuitos ocasionais. Ocorre quando os valores relativos à corrente e à tensão de 

soldagem por curto-circuito são excedidos, formando-se um arco mais estável. A 

gravidade desempenha um importante papel, pois controla a passagem do metal fundido 

e localizado na ponta do eletrodo para a poça de fusão. Pode-se perceber que as gotas de 

metal fundido, tem diâmetro maior que o do próprio arame (ESAB, 2005; BATISTA, 

2018). 

Já na técnica de soldagem por aerossol ou “spray” os valores de tensão e corrente 

são ainda maiores que na técnica de transferência globular. As forças eletromagnéticas 

são responsáveis por controlar a transferência metálica da ponta do eletrodo para a poça 

de fusão. Nessa técnica o arco elétrico é bastante estável, com uma alta taxa de 

transferência metálica e pouquíssima ou praticamente nehuma geração de respingos. É 
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empregada para a soldagem de peças com espessura de 2,4mm ou maior (ESAB, 2005; 

MARQUES; MODENESI e BACARENSE, 2014). 

3.4 Soldabilidade dos Aços Inoxidáveis Martensíticos 

 
Primeiramente, deve-se ressaltar que a soldabilidade de aços inoxidáveis 

martensíticos ainda é um tópico relativamente escasso na literatura. Para prever as 

microestruturas e avaliar as características gerais que podem ser obtidas numa junta 

soldada, pode se fazer uso do Diagrama de Schaeffler (Figura 5). Para tal, deve-se 

determinar os valores de cromo e níquel equivalentes. Os elementos alfagêneos, ou seja, 

aqueles que estabilizam a ferrita, são expressos na forma de Creq (cromo equivalente), 

enquanto os elementos estabilizadores da austenita (gamagêneos), Nieq (níquel 

equivalente). Ao traçar os valores referentes ao Creq, Nieq, e do metal de adição da solda, 

é possível obter informações como as principais fases presentes no aço inoxidável 

soldado, bem como sua composição e diluição (AGUIAR e DE PAULA, 2020). 

 

 

Figura 5: Diagrama de Schaeffler com Ni e Cr equivalentes para identificação da microestrutura do metal 
de solda de aços inoxidáveis (MODENESI, 2016). 

 
 

A partir do Diagrama de Schaeffler (Figura 5) podem ser obtidas as equações 

para a determinação das microestruturas dos aços inoxidáveis. Essas equações serão 
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apresentadas a seguir (Equação 3.2 e 3.3): 
 
 

𝐶𝑟𝑒𝑞 = 𝐶𝑟 + 𝑀𝑜 + 1,5 𝑆𝑖 + 0,5 𝑁𝑏 + (3.2) 

Onde: Cr: teor de cromo na liga; 

Mo: teor de molibdênio na liga; 

Si: teor de silício na liga; 

Nb: teor de nióbio na liga; 
 
 

𝑁𝑖𝑒𝑞 = 𝑁𝑖 + 30 𝐶 + 0,5 𝑀𝑛 (3.3) 

 
 

Onde: Ni: teor de níquel na liga; 

C: teor de carbono na liga; 

Mn: teor de manganês na liga; 
 
 

Após o procedimento de soldagem, é possível perceber no material que áreas 

distintas foram submetidas a diferentes condições de aquecimento e resfriamento 

(MODENESI, 2012). A zona termicamente afetada (ZTA) ou zona afetada pelo calor 

(ZAC) trata-se da região imediatamente adjacente à zona fundida (ZF) do metal base. 

Essa é exposta a rápido aquecimento/resfriamento, o que pode levar a alterações 

microestruturais, bem como a variações nas propriedades mecânicas da liga, dependendo 

da severidade dos ciclos térmicos de soldagem impostos ao material. Tais modificações 

podem levar a valores de dureza e resistência mecânica diferentes dos esperados na região 

(ALVES, 2016; SILVA, 2018). De acordo com Modenesi (2016), devido à alta 

temperabilidade dos aços inoxidáveis martensíticos tanto a ZF quanto a ZTA apresentam 

microestrutura martensítica após o resfriamento da liga (no caso de soldagem autógena). 

Segundo Silva (2010), foi possível estabelecer a formação de quatro sub-regiões distintas 

na ZTA após a soldagem de um aço inoxidável supermartensítico com composição 

0,012C-12,09Cr-5,89Ni-1,93Mo-0,15Ti-0,013N (% em massa). Essas regiões são 

distribuídas conforme pode ser visto na Figura 6. 
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Figura 6: Distribuição das regiões da ZTA de um aço supermartensítico, após procedimento de 
soldagem (SILVA, 2010). 

 

 
A seguir, será detalhada cada uma das sub-regiões formadas após o procedimento de 

soldagem, de acordo com Silva (2010): 

- Região 1: Compreende a sub-região mais próxima da ZF, ou seja, é a região da ZTA 

que atinge as maiores temperaturas de pico (Tp). Durante o aquecimento do metal base 

(MB), o mesmo atinge temperaturas superiores a 1224°C. Neste momento, a austenita (γ) 

começa a se transformar em ferrita δ. Durante o resfriamento, essa transformação ocorre 

no sentido contrário (δ → γ) e a austenita resultante pode ocorrer em várias morfologias 

diferentes, como alotriomorfa (primeira a ser formada nos contornos de grãos da ferrita), 

intergranular (segunda a ser formada, caso haja sítios ativos) e de Widmänstatten 

(formada em menores temperaturas). Ao final da transformação, a austenita remanescente 

deve transformar-se em martensita após atingir a temperatura Mf (temperatura de final da 

transformação martensítica). Dessa forma, é esperado que nessa região, a dureza seja 

maior quando comparado ao MB. Em aços baixo carbono, esta sub-região é semelhante 

à região de crescimento de grãos. Portanto, trata-se daquela com maior probabilidade de 

aparecimento de problemas relacionados à soldagem, devido a alterações na dureza e 

ductilidade. 

- Região 2: Sub-região adjacente à região A. Semelhante à região de refino de grãos em 

aços baixo carbono. A Tp atinge valores entre 540°C e 760°C. São esperados grãos com 

granulação mais fina, visto que apenas uma parte dos grãos austeníticos serão 

transformados em ferrita δ. Essa, é nucleada a partir dos contornos da austenita prévia, 

formando uma região bifásica (γ + δ). Por fim, a austenita remanescente deve se 

transformar em martensita após a temperatura alcançar Mf. Normalmente, trata-se de uma 

sub-região que apresenta poucas discontinuidades. 

- Região 3: Corresponde à região intercrítica em aços baixo carbono. Espera-se que a 

microestrutura final dessa sub-região seja martensítica, uma vez que durante seu 

aquecimento ocorre a austenitização completa dos grãos, e no subsequente resfriamento 

a mesma transforma-se em martensita. 
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- Região 4: Nessa sub-região, espera-se que ocorra a austenitização parcial do material, 

com posterior transformação de γ em martensita, durante seu resfriamento. Os grãos que 

não forem austenitizados, podem experimentar um super-revenimento. Trata-se da sub- 

região com maior semelhança à região subcrítica que ocorre em aços baixo carbono, 

sendo bastante similar ao MB. Na Figura 7 apresenta-se uma micrografia de um aço 

inoxidável martensítico na qual se observa uma microestrutura composta por uma matriz 

martensítica com certa quantidade de ferrita δ. 

 
 

Figura 7: Microestrutura do aço inoxidável martensítico, na qual pode-se observar uma matriz ferrítica 
com ferrita δ, onde: M: martensita (MODENESI, 2016). 

 

 
No trabalho de Kumar et al. (2012), os autores avaliaram a ZTA de um aço 

martensítico de baixo carbono 0,05C-15,34Cr-2,5Ni-0,71Si-0,51Mo-0,55Mn após 

simulações com o equipamento Gleeble 3800, com as temperaturas de pico de 1000°C, 

1200°C e 1325°C, e analisou-se o efeito gerado na microestrutura do aço em questão. Na 

Figura 8, é apresentada a micrografia óptica observada após os tratamentos. Na Figura 8 

(a) tem-se o aço no estado de entrega. A microestrutura é composta por martensita com 

ferrita nos contornos de grão. Na área com maior aumento pode-se observar uma matriz 

martensítica provavelmente associada a pequeno teor de austenita retida, mas que não 

pode ser visualizada ao M.O. Nas imagens (b) – (d) da Figura 8, as amostras foram 

submetidas a um pré-aquecimento de 30°C. Em (b) a Tp foi de 1000°C, sendo que essa 

se localiza no campo bifásico α + γ. Sua microestrutura é formada por martensita refinada 
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e delineada com ferrita. No resfriamento posterior a austenita se transforma em 

martensita, resultando em uma mistura de martensita e ferrita. 

 

Figura 8: Microscopia óptica de um aço inoxídavel martensítico baixo carbono no qual: (a) amostra no 
estado de entrega e ZTA das amostras simuladas à Tp de (b) 1000°C, (c) 1200°C e (d) 1325°C, com pré- 

aquecimento de 30°C (KUMAR et al., 2012). 
 

 
Ainda segundo Kumar et al. (2012), em (c) (Figura 8)tem-se uma microestrutura 

semelhante à percebida em (b), porém percebe-se um pequeno crescimento dos grãos 

martensíticos e ferríticos devido à maior temperatura de pico, de 1200°C. Já em (d), houve 

um refinamento dos grãos da microestrutura da amostra. Isso foi possível uma vez que a 

Tp de 1325°C, corresponde ao campo monofásico da ferrita δ. E como a temperatura é a 

mais elevada, resulta no resfriamento mais acelerado durante o ciclo de resfriamento, 

levando ao refinamento de grão induzido pela transformação da ferrita monofásica δ em 

austenita γ e por último em ferrita e martensita. Assim, a ferrita encontra-se finamente 

distribuída na matriz martensítica. 

A soldabilidade de materiais dissimilares não é uma tarefa fácil devido às 

variações nas temperaturas de fusão das ligas, diferentes composições químicas, distintas 

propriedades mecânicas e físicas, como a condutividade térmica e coeficiente de 

expansão térmica. Para aços inoxidáveis ferríticos, o coeficiente de expansão térmica, por 

exemplo, é de 13,2 x 10-6/K, enquanto para os aços inoxidáveis austeníticos é de 18,0 x 
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10-6/K. Essa diferença pode gerar tensão térmica e por consequência, causar falhas na 

junta soldada. Além disso, em soldagem de ligas dissimilares de aços inoxidáveis 

austeníticos e aços inoxidáveis martensíticos, a ZTA formada no sentido do AIA é, 

normalmente, menor quando comparada à ZTA no sentido do AIM, além de conter 

diferenças microestruturais entre eles (DAK e PANDEY, 2020). 

No trabalho de Mukherjee e Pal (2012), foi realizada a soldagem de um AIF 

contendo [0,030% C- 0,463% Si- 079% Mn - 11,10% Cr - 0,31% Ni - 0,026% Cu - 

0,017% Nb] empregaram-se os aços ABNT 308 L e ABNT 316 L, como metais de adição. 

Na Figura 9 são apresentadas as micrografias obtidas por microscopia eletrônica de 

transmissão. Na ZTA formada, percebe-se a presença de ripas de martensita na matriz 

austenítica (γ), tanto com o metal de adição ARBL 308L, quanto na adição do ARBL 

316L. Além disso é possível distinguir áreas contendo ripas grosseiras de martensita (α’) 

além de ripas finas de martensita (ε). Acredita-se que a α’-martensita é formada a partir 

da ε-martensita, durante o resfriamento da liga. Assim a ε-martensita pode ser considerada 

uma fase intermediária. No estudo de Mukherjee e Pal (2012) não foi detalhado o 

significado da fase ML identificada na Figura 9. 

 
 

Figura 9: Micrografias eletrônicas de transmissão para a ZTA, empregando-se AIA e metal de adição (a) 
e (b) ABNT 308 L e (c) e (d) ABNT 316 L, onde: α’ - ripas grosseiras de martensita; ε - ripas finas de 

martensita; γ – austenita; ML – fase não especificada no artigo (MUKHERJEE e PAL, 2012). 
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3.5 Partículas Magnéticas 
 
 

O ensaio por partículas magnéticas é um ensaio não destrutivo realizado para 

revelar descontinuidades superficiais e/ou sub-superficiais. Assim, só é aplicável para 

materiais magnetizáveis, mais especificamente os ditos ferromagnéticos. Normalmente é 

realizado após o processo de fabricação ou de soldagem, a fim de garantir que as eventuais 

falhas formadas no material possam ser identificadas (DE O CARNEVAL et al, 2007; 

MODENESI, 2001). 

 

Figura 10: Representação esquemática de um ensaio de partículas magnéticas (ZOLIN, 2011). 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 
Neste capítulo serão abordadas informações a respeito dos procedimentos 

desenvolvidos ao longo da pesquisa. Foram avaliados os materiais, bem como os 

procedimentos empregados: soldagem GMAW, ensaio não destrutivo por partículas 

magnéticas, ensaio de dureza Vickers e caracterização microestrutural anterior e posterior 

à soldagem. 

 

4.1 Materiais 

 
Para o estudo em questão, foram analisadas chapas de três aços inoxidáveis 

martensíticos que foram cedidos pela empresa Aperam South America, com espessuras 

de 4,0 mm; 4,6 mm e 5,9 mm, sendo eles: ABNT 420D, ABNT 420A e ABNT 498A, 

respectivamente. As chapas foram cortadas para realização de análise química e análise 

metalográfica, bem como para a soldagem do aço ABNT 420D (menor teor de carbono), 

utilizando como metal de adição o aço ABNT ER308LSi. A Tabela 4 apresenta a 

composição química nominal dos aços aqui estudados. 

 
Tabela 4: Composição química nominal (% em massa) dos aços estudados. 

 

Composição Química Nominal (% em massa) 
 

Aços ABNT C Si Mn Cr P S Mo V 

420D 0,195 0,40 0,30 12,20 0,031 0,001 - - 

420A 0,320 0,40 0,30 12,20 0,031 0,001 - - 

498A 
0,450 0,43 0,37 14,30 0,030 0,001 0,50 0,10 

 
(Fonte: APERAM SOUTH AMERICA, 2022). 

 

Na soldagem GMAW foi feito uso do arame ABNT ER308LSi, como metal de 

adição. A composição química desse, é apresentada na Tabela 5. 

 
Tabela 5: Composição química do arame ABNT ER308LSi (% em massa). 

C Cr Ni Mn Mo Si Cu Nb S P 

0,015 19,53 9,26 1,68 0,117 0,53 0,082 0,053 0,03 0,012 

(Fonte: MUKHERJEE e PAL, 2012). 
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4.2 Metodologia 

 
Na Figura 10 é apresentado um fluxograma esquemático dos procedimentos, 

para facilitar o entendimento. Inicialmente, foi realizado a análise química das amostras 

a fim de verificar se as chapas se tratavam dos aços ABNT 420D, 420A e 498A. Em 

seguida, foi realizada a caracterização microestrutural de cada amostra. Na sequência, 

realizou-se a soldagem MIG/MAG (GMAW) da amostra do aço ABNT 420D, na 

temperatura ambiente (T.A.) e empregando-se pré-aquecimento de 180°C, ambas com 

chanfro em V de 45°, com posterior caracterização microestrutural, ensaio por partículas 

magnéticas e ensaio de dureza Vickers, para avaliar a solda realizada. 

 
 

Figura 11: Fluxograma representando os procedimentos realizados durante o estudo. MA refere-se ao 
metal de adição aço ABNT ER308LSi. 

 
 

4.2.1 Soldagem MIG/MAG 
 
 

Utilizou-se alimentação mecanizada do arame na posição plana, nas amostras do 

aço ABNT 420D apresentado na Tabela 4. Foi utilizado, também, metal de adição ABNT 

ER308LSi, cuja composição química é apresentada na Tabela 5. A fim de garantir a 

qualidade da solda, as amostras foram previamente desengraxadas para limpeza de sua 

superfície de possíveis contaminantes que poderiam causar problemas na solda. 

Durante a formação dos cordões, foi utilizado um equipamento de soldagem 

MIG/MAG do Laboratório de Soldagem do DEMET, sendo empregada soldagem 

manual. Além disso, definiu-se que o cordão de solda teria comprimento de 10cm para 
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ambas as amostras, conforme pode ser observado na Figura 11 (a) amostra soldada na 

T.A.; (b) amostra pré-aquecimento de 180° C. 

 
 

Figura 12: Procedimento de soldagem manual MIG/MAG realizado nas amostras do aço ABNT 420D 
com metal de adição do aço ABNT ER308LSi. (a)Soldagem na T.A.; (b) Pré-aquecimento de180° C. 

 

Nesse estudo, o rendimento térmico (eη) foi considerado 85%, pois trata-se do 

valor médio de eficiência na soldagem GMAW, de acordo com a Tabela 3. Como gás de 

proteção foi utilizado argônio. Por fim, os parâmetros de soldagem são apresentados na 

Tabela 6. Ressalta-se que, para a condição temperatura ambiente, a temperatura 

interpasses foi igual a ambiente e, no caso da condição com pré-aquecimento, a 

temperatura interpasses foi igual a 180°C, a medição da temperatura foi feita por meio de 

um pirômetro. 

 
Tabela 6: Parâmetros de soldagem GMAW. 

 

Aço ABNT 420 D 
Tensão 

(V) 

Corrente 

(A) 

1° Passe 

Velocidade 

(mm/s) 

 
 

Soldagem na Temperatura 

Ambiente (T.A.) 

 
 
 
 
 

Soldagem com Pré- 

aquecimento (180 °C) 

 
 

22,1 96 4,00 
 

 

2° Passe 
 

 

21,8 97 5,41 
 

 

3° Passe 
 

 

21,6 21,6 2,99 

1° Passe 
 

21,0 100 3,75 
 

 

2° Passe 
 

 

21,0 100 5,12 
 

 

3° Passe 
 

 

21,9 100 2,89 
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4.4 Ensaios por Partículas Magnéticas e Líquidos Penetrantes 

As uniões soldadas passaram por avaliação utilizando a técnica de inspeção com 

partículas magnéticas fluorescentes (Figura 12), seguindo a norma ASTM E709 (2015). 

A magnetização foi realizada por meio de um dispositivo de corrente alternada conhecido 

como Yoke, aplicado tanto no sentido longitudinal quanto no transversal ao cordão de 

solda. Além disso, em determinados casos, utilizou-se a técnica de inspeção por líquidos 

penetrantes, conforme a norma ASTM E165, como um método adicional de avaliação. 

 
4.5 Análise Química e Caracterização Microestrutural 

 
As composições químicas (% massa) dos aços foram obtidas pelo equipamento de 

espectrometria de emissão óptica Modelo PDA - 7000 da marca Shimadzu, os ensaios 

foram realizados em um laboratório de análise microestrutural em uma empresa 

localizada no estado de Minas Gerais próximo a Ouro Preto. Para a caracterização 

microestrutural as amostras foram preparadas (corte, lixamento, polimento e ataque 

químico,) adequadamente, segundo procedimento metalográfico convencional. Foram 

lixadas seguindo a ordem #100mesh, #240mesh, #320mesh, #400mesh, #600mesh, 

#1000mesh e #2400mesh e polidas, utilizando como abrasivo, pasta de diamante (1µm), 

numa politriz metalográfica. Por fim, foram lavadas com água e álcool (usado para 

desengraxar) nessa sequência, e secas ao ar quente. 

Para revelar as microestruturas das amostras, foram realizados dois ataques 

químicos diferentes. Para a análise metalográfica em um laboratório metalográfico dentro 

de uma indústria siderúrgica na cidade de Ouro Branco em Minas Gerais (utilizando 

microscópio óptico trinocular Marca Olympus-modelo CX31) no estado de entrega do 

aço (ANBT 420D, 420A e 498A), empregou-se reativo Vilella, que pode ser obtido a 

partir da mistura de2 g de ácido Pícrico, 100mL de álcool etílico e 5mL de HCl. Com 

relação à amostra ABNT 420D, realizou-se um segundo ataque, após o procedimento de 

soldagem MIG/MAG com metal de adição do aço ABNT ER308LSi, empregando-se 

solução aquosa de ácido oxálico (H2C2O4.2H20), 10% em massa, com o objetivo de 

avaliar as estruturas de solidificação formadas no cordão e a região da ZTA. 
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4.6 Ensaio de Microdureza Vickers 
 

Com o auxílio de um microdurômetro do Laboratório de Tratamentos Térmicos 

e Microscopia Óptica (LTM/DEMET/EM/UFOP) foram realizados ensaios de 

microdureza Vickers na região de acabamento do cordão de solda. Os perfis foram 

traçados de modo a avaliar a dureza desde o metal base, até a ZTA, bem como a ZF. A 

carga empregada foi de 200gf. 

Na Figura 13 é apresentado esquematicamente o perfil de Microdureza Vickers 

realizado em ambas as amostras do Aço ABNT 420D Nos dois casos, após o 

procedimento de soldagem, foram medidos treze pontos de dureza. 

 
 

Figura 13: Representação esquemática do perfil de Microdureza Vickers realizado nas amostras do aço 
ABNT 420D, após procedimento manual de soldagem MIG/MAG. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Serão aqui apresentados e discutidos os principais resultados obtidos no estudo. 

 
 

5.1 Análise Química 

 
Para definir o teor médio de cada amostra, realizaram-se 3 queimas em locais 

distintos da superfície e o resultado consistiu na média aritmética de cada queima, 

apresentados na Tabela 7. Ao se comparar com os valores da Tabela 4, de composição 

química nominal (% em massa), percebe-se que para o aço 498 A houve uma pequena 

variação no teor de C e Cr. Contudo, pôde-se considerar que se tratava dos aços ABNT 

420D, 420A e 498A, respectivamente (APERAM, 2022). 

 
Tabela 7: Composição química das amostras dos aços ABNT 420D, 420A e 498A obtidas por ensaio de 

espectrometria de emissão óptica. 
 

Composição Química (% em massa) 

Aços ABNT C Si Mn Cr Ni Nb P S Mo V 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 1 

 
5.2 Análise Microestrutural 

 
Apresenta-se na Figura 14 (a) – (c), os resultados obtidos via microscopia 

óptica para os aços ABNT 420D, 420A e 498A, respectivamente. Para todas as amostras, 

recebidas no estado recozido, pode-se perceber que a microestrutura se trata de uma 

matriz ferrítica, com carbonetos do tipo M23C6 (sendo que M pode ser representado por 

elementos metálicos como Cr, Fe, W ou Mo) dispersos nessa matriz. Esses precipitados 

normalmente são observados no formato esférico ou globular. Pode-se perceber que à 

medida em que se aumenta o teor de carbono da liga, são formados mais carbonetos, cada 

vez mais finos. Tais resultados condizem com o esperado (PINEDO, 2004; DAK e 

PANDEY, 2020). 

420D 
0,1877 0,375 

11,18 0,194 0,0193 0,0 
0,217 0,0300 0,0030 - 

1 2 

420A 
0,2599 0,461 

11,13 0,194 0,0313 0,0 
0,230 0,0266 0,0034 - 

1 3 

498A 
0,3214 0,508 

12,70 0,194 0,0263 0,1 
0,258 0,0175 0,0037 0,337 



35  

 

Figura 14: Microestruturas observadas dos aços ABNT 420D, 420A e 498A, respectivamente, 
submetidas ao ataque químico com reagente Villela no estado de entrega (1.000X). 

 
 

5.3 Análise Microestrutural da Junta Soldada 

 
De acordo com Lippod e Kotecki (2005), em uma liga de baixo carbono, quatro regiões 

distintas da ZTA podem ser identificadas em microscópio óptico e por ensaios 

transversais de microdureza. 

Na Figura 15, tem-se um diagrama pseudo-binário que descreve as transformações 

de fase que ocorrem no resfriamento após soldagem de aço inoxidável martensítico (12Cr-

1Mo). Deve ser utilizado para compreender as regiões da ZTA, observadas no presente 

estudo e determinar a estabilidade de fases, desde a faixa de temperatura de solidificação 

até a temperatura ambiente. De acordo com o diagrama, na faixa de 0,1% a 0,25% em 

massa de carbono, esses aços solidificam como ferrita, mas formam alguma austenita, ou 

uma mistura de ferrita e austenita, no final desse processo (Lippod e Kotecki, 2005). 
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Figura 15: Fe-13Cr Diagrama pseudo-binário com um teor nominal de carbono do tipo 410 adapatado 
(Lippod e Kotecki, 2005). 

 

Na Figura 16 são apresentadas as micrografias ópticas transversais da amostra 

do aço ABNT 420D, soldada empregando-se arame austenítico ABNT ER308LSi (MA), 

na temperatura ambiente (T.A). Ao se analisar a ZTA da Figura 16 (a) (região adjacente 

à ZF), percebe-se que os grãos formados eram mais escuros, quando comparados aos do 

MB. Na Figura 16 (b) a microestrutura pode ser dividida em 3 regiões distintas, em 

conformidade com o exposto por Lippod e Kotecki (2005) e Silva (2010). 
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(e) - 500x – Região 4 

Figura 16: Perfil transversal do aço ABNT 420D soldado com metal de adição austenítico ABNT 
ER308LSi, pelo processo MIG/MAG Amostra na temperatura ambiente (Microscópio óptico). Onde, (a): 

MB–ZTA-ZF; (b): ZTA-ZF; (c): ZTA-ZF; (d): ZTA-MB; (e): ZTA-MB. 
 

Na Região 1 (Figura 16 (b - c)), espera-se que para ligas com teor de carbono 

superior a 0,15% (em massa), a temperaturas elevadas (T > 1250° C), a microestrutura 

seja composta por austenita, com ferrita nos contornos de grão, visto que ocorre uma 

expansão do campo austenítico e uma redução do campo ferrítico (Figura 15). Contudo, 

após resfriamento, a austenita transforma-se em martensita. Assim, à temperatura 

ambiente, espera-se que a microestrutura seja composta por martensita e ferrita delta nos 

contornos de grão. A presença dessa ferrita pode levar a uma diminuição da dureza na 

interface ZF-ZTA. Sua fração (a temperatura ambiente) é determinada pela fração de 

ferrita incialmente presente e a taxa de dissolução dessa ferrita durante resfriamento no 

campo austenítico (Lippod e Kotecki, 2005). 

Na Região 2, Figura 16 (b - c), é possível perceber um aumento do tamanho do 

grão. Em altas temperaturas (T > 1100° C) a microestrutura esperada é completamente 

austenítica. Nessa região da ZTA, a temperatura alcançada é suficiente para promover a 

dissolução de carbonetos do MB, e o consequente aumento do grão austenítico. Ao final 

do resfriamento, então, há sua transformação em martensita. Como a maior parte do 

carbono encontra-se em solução sólida na austenita, podem ser observados picos de 

dureza nessa região. Tais resultados estão em conformidade com o exposto por Lippod e 

Kotecki (2005). 

A Região 3 da ZTA (Figura 15 (d)) também é aquecida durante a soldagem até 

se transformar em austenita. Porém como a TP é menor que na Região 2 (Figura 15), a 

dissolução dos carbonetos do MB será incompleta e o crescimento de grão austenítico não 

será tão expressivo. Essa redução na dissolução dos carbonetos resulta em menor 

concentração de carbono na austenita e uma microestrutura martensítica menos dura (com 



38  

presença de carbonetos não dissolvidos), após o resfriamento da amostra, o que está de 

acordo com o apresentado no trabalho de Lippod e Kotecki (2005). 

Por fim, na Figura 16 (e) percebe-se, com relação à sua microestrutura, a 

formação da Região 4. De acordo com Lippod e Koteck (2005), nessa região ocorre pouca 

ou nenhuma transformação em austenita e a microestrutura, sob metalografia óptica, 

parece virtualmente idêntica ao metal base. Dentro deste regime de temperaturas (800°C 

a 950°C) ocorre crescimento de carbonetos, resultando em uma redução localizada de 

dureza, com relação ao MB, o que se espera que tenha ocorrido no presente estudo. 

Na Figura 17 (a – c) são apresentadas micrografias da amostra submetida a pré- 

aquecimento de 180° C, previamente ao procedimento de soldagem MIG/MAG (segunda 

condição do estudo), empregando-se diferentes aumentos (100x, 200x e 500x, 

respectivamente). Pode-se observar que foi obtida uma microestrutura totalmente 

diferente da formada na primeira condição analisada (Figura 16 (a - e)), não sendo 

observado martensita nas diferentes regiões na ZTA. 

 
 

Figura 17: Perfil transversal do aço ABNT 420D soldado com metal de adição austenítico ABNT 
ER308LSi, pelo processo MIG/MAG Amostra com pré-aquecimento Onde (a) MB–ZTA-ZF; (b) ZTA- 

ZF; (c) ZTA-ZF. 

ZF 

ZTA 

MB 

(a) – 100x (b) – 200x 

(c) – 500x 
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O pré-aquecimento empregado previamente à soldagem alterou as condições de 

transformação do aço, quando comparada àquela na condição anterior. Sendo assim, seu 

resfriamento foi mais lento, o que permitiu uma maior difusão de carbono e resultou na 

formação de uma matriz ferrítica com a presença carbonetos, similar ao MB, conforme 

pode ser observado na Figura 17 (a - c). 

 
5.4 Microdureza Vickers 

 

Para o ensaio de microdureza Vickers, foram feitas medições no perfil 

transversal conforme apresentado na Figura 18. Foram realizadas dezoito medições para 

cada amostra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 18: Perfis de microdureza Vickers na seção longitudinal da amostra do aço ABNT 420D após 
procedimento de soldagem MIG/MAG utilizando o aço ABNT ER308LSi como metal de adição. TA: 

amostra a temperatura ambiente; pré-aquecimento a180° C. Carga aplicada 200gf 
 

 
Para aços inoxidáveis no estado recozido (estado de entrega), submetidos a 

processos de soldagem, espera-se que a dureza da ZTA seja maior que do MB e da ZF, 

devido à TP atingida durante tais procedimentos (SILVA, 2010). Após a soldagem 

observa-se a transformação da austenita em martensita durante o resfriamento, na região 

da ZTA. Sendo assim, a partir da análise do gráfico apresentado na Figura 18, pode-se 
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perceber a mesma tendência. O perfil de dureza obtido possui regiões bem definidas (MB, 

ZTA, ZF), devido à alteração de dureza nas interfaces MB-ZTA e ZTA-ZF, sendo essa 

mudança de região, mais perceptível na amostra a T.A. Conforme já exposto 

anteriormente, essas variações no perfil de dureza já eram esperadas devido as 

microestruturas observadas nas Figuras 16 e 17 e de acordo com (Lippod e Kotecki, 2005) 

e Silva (2010). 

Como a soldagem empregada consistia em unir duas chapas do mesmo material, 

nas mesmas condições iniciais, eram esperadas curvas com dois picos para cada condição 

de soldagem (T.A. e Pré-aquecimento - 180° C), uma vez que a medição de dureza se 

inicia no metal base da chapa 1 (pontos 0,0 -0,9), passa pela interface MB-ZTA (pontos 

1,2), posteriormente pela ZTA (pontos 1,4-2,5), em seguida, pela interface ZTA-ZF 

(ponto 2,6), e por fim na ZF (pontos 2,9-4,1). Sendo assim, a dureza da amostra soldada 

a T.A. nos pontos 1,4 até 2,6, dever ser mais elevada, devido a formação de martensita no 

resfriamento após a soldagem, como mostrado na Figura 16. É possível observar na Figura 

18 que a amostra que sofre pré-aquecimento possuí menor dureza na ZTA e nas regiões 

de interface isso acontece porque o material praticamente não apresentou martensita. 

Analisando-se ainda a Figura 18, nota-se um pico de dureza no ponto 2.6 na 

amostra com pré-aquecimento. Provavelmente existe certa quantidade de martensita 

nessa região, que não foi identificada sob microscopia óptica, conforme a micrografia 

apresentada na Figura 19. 

 
 

Figura 19: Perfil transversal do aço ABNT 420D soldado com metal de adição austenítico ABNT 
ER308LSi, pelo processo MIG/MAG com pré-aquecimento de 180°. (Microscópio óptico, identações 

realizadas no ensaio de Microdureza Vickers). 
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5.5 Partículas Magnéticas 
 

Na Figura 20 (a - b), são apresentados os resultados do ensaio não destrutivo 

por partículas magnéticas para as amostras submetidas a ambas as condições de soldagem 

MIG/MAG, do aço ABNT 420D, a temperatura ambiente e pré-aquecimento de 180°C, 

respectivamente. 

 
 

 
Figura 20: Ensaio não destrutivo por partículas magnéticas das amostras do aço ABNT 420D submetido 
ao procedimento de soldagem MIG/MAG. (a) Temperatura ambiente na face ; (b) Pré-aquecimento – 180 

° C na parte posterior da chapa. 
 

Não foram detectadas descontinuidades superficiais ou subsuperficiais nas 

juntas. Além disso, não foram identificadas descontinuidades, mesmo para a condição 

com presença significativa de martensita. Este resultado pode ser atribuído à baixa 

concentração de hidrogênio no metal de solda devido ao processo utilizado. Resultado 

semelhante foi encontrado no estudo de Guimarães (2021). 
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6. CONCLUSÕES 
 
 

● Nas análises por de espectrometria de emissão óptica ocorreram pequenas 

variações no teor de elementos como C e Cr em uma das amostras analisadas. Porém essa 

variação não foi significativa, e pode-se considerar que se tratavam dos aços ABNT 420D, 

420A e 498A, respectivamente; 

● As microestruturas das amostras no estado de entrega tratam-se de uma matriz 

ferrítica com precipitados do tipo M23C6, finamente dispostos na matriz, havendo uma 

correlação direta entre o teor de carbono e a quantidade de precipitados observada para 

cada amostra. Sendo assim, quanto maior o teor de C da amostra, mais precipitados foram 

formados; 

● Após o procedimento de soldagem GMAW a amostra do aço ABNT420D que não 

passou pelo processo de pré-aquecimento apresentou uma microestrutura martensítica na 

ZTA, devido ao seu resfriamento mais rápido. Por outro lado, na amostra pré-aquecida a 

180°C, foi identificada uma microestrutura ferrítica com carbonetos resultado de um 

resfriamento mais brando; 

● Para ambas as amostras do aço ABNT 420D após a soldagem MIG/MAG, pode- 

se perceber um aumento da microdureza na região da ZTA, sendo mais evidente na 

amostra soldadas na temperatura ambiente devido à formação de martensita durante o 

resfriamento. 

● Com relação ao ensaio não destrutivo de partículas magnéticas, pode-se verificar 

que não houve descontinuidades visíveis após a soldagem das duas amostras analisadas. 



43  

7. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 
Devido às análises na junta soldada do aço ABNT 420D realizadas no presente trabalho, 

é sugerido para trabalhos futuros: 

● Estudo de ensaios de dobramento e tração após a soldagem da amostra de aço inox 

420D baixo carbono, utilizando metal de adição austenítico. 

● Realização de pré-aquecimento na amostra de aço inox 420D baixo carbono, em 

uma temperatura superior a 180°C. Esse procedimento busca avaliar os efeitos do pré- 

aquecimento na formação da junta soldada, contribuindo para identificar potenciais 

melhorias no processo de soldagem. 

● Avaliação do desempenho de outras ligas de metal de adição, além do austenítico, 

na soldagem da amostra de aço inox 420D baixo carbono. Comparar diferentes ligas pode 

revelar quais oferecem as melhores características de soldagem, contribuindo para a 

seleção adequada do metal de adição para futuras aplicações. 

● Soldar outros tipos de aços inoxidáveis para eventuais comparações. 
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